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1. DESCRIGAO GERAL

Este memorial destina-se a descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem
utilizados, bem como os servicos executados para execu¢ao de Revitalizagdo e Melhorias na Praga
Municipal de Santo Antonio do Planalto RS. Serdo executados a pavimentacdo de pisos
intertravados na Rua Central, Calgcadas em piso intertravado, arquibancadas escadas e rampas de
acesso a praca em concreto desempenado, acessibilidade sinalizagdo e protegdes em corrimao
metalico,conforme apresentado em Projeto.

OBS: ESTE MEMORIAL TRATA DA RETOMADA DOS SERVICOS, VISTO QUE A
EMPRESE ANTERIORMENTE CONTRATADA NAO FINALIZOU OS SERVICOS
TENDO SEU CONTRATO REISCINDIDO.

Portanto parte dos servicos aqui descritos ja foram executados, alguns de foram total,
outros de forma parcial, e alguns ainda nao foram iniciados. Os servicos a serem executados,

estdo descritos na planilha orcamentaria, item integrante deste projeto.

— Placa de obra

Devera ser instalada uma Placa de Obra em local de boa visibilidade, pintada e fixada em
estrutura de madeira, nas dimensdes 2,00x1,50m, conforme modelo que serd fornecido pela
Contratante.
OBS: DEVERA SER REFEITA PLACA DE OBRA COM OS DADOS DO NOVA
EMPRESA CONTRATADA.

2. MATERIAIS

A fabricacao dos blocos intertravados devera seguir as seguintes especificagdes técnicas:

A resisténcia caracteristica estimada a compressdo (Fck) devera ser igual ou superior a 35
Mpa;

Os blocos deverao ser fabricados com maquina vibro-prensa;

A dosagem dos agregados devera ser feita exclusivamente por peso;

Os blocos deverao ter altura de 8,00 cm para a pavimentagdo das ruas e de 6 cm para a
pavimentacao das calgadas.

Os blocos de concreto pré-moldados devem atender as especificagdes da 9781/2012.

Durante todo o tempo que durar a execucdo do pavimento com pecas pré-moldadas de

concretos, os servigos devem ser protegidos contra a agdo destrutiva das aguas pluviais, do transito



e de outros agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade desta
conservagao.

A empresa fabricante dos blocos de concreto pré-moldados deve possuir certificacio da ABCP
(Associacao Brasileira de Cimento Portland).

A empresa fabricante dos blocos de concreto pré-moldados deve possuir licenciamento

ambiental da fabrica.

3.0 TERRAPLENAGEM.

Todos os trabalhos de terraplenagem necessarios serdo executados pela Prefeitura Municipal

de Santo Antonio do Planalto.

4. SERVIGOS

Os servicos devem ser executados conforme o projeto da planta em anexo, iniciando-se
as atividades pela terraplanagem, obedecendo as cotas da referida planta. O projeto foi
desenvolvido com base nas condicionantes apresentadas pelo terreno, sendo necessaria a remogao
de material na maior parte das ruas, projetando desta forma que os lotes tenham um ponto mais
alto na sua testada, em relacdo ao nivel da rua, evitando problemas de drenagem pluvial.

A pavimentagdo sera executada em blocos de concreto intertravados, conforme detalhes do
Projeto Arquitetonico, na coloracdo cinza, os quais absorvem os esfor¢os solicitantes pelas faces

laterais.

4.1 Base:
A base para assentamento dos blocos sera em pd de pedra deverd ser espalhada manualmente
na espessura de 10,00 cm e a compactagdo devera ser com rolo vibratdrio, até atingir um grau de

compactacao de 100%.

4.2 Pavimento ruas
Concluida a execugdo da base, inclusive nivelamento € compactacdo, bem como todas as

tubulagdes e caixas necessdrias, a pavimentacdo com os elementos intertravados serd executada
partindo-se de um meio-fio lateral.
Para evitar irregularidades na superficie, ndo se deve transitar, apds a compactagdo, sobre a

base.



O caimento da pavimentagao devera ser de (2%), ou seja, obedecer ao desnivel de 2,00 cm para

cada metro de largura implantado.

4.3 Pavimento dos Passeios e Rampas de acessibilidade

Os passeios e as rampas de acessibilidade serdo executados em bloco de concreto com
espessura minima de 6 cm, Fck 35 MPa. assentada sobre base em pd de pedra.

As rampas para portadores de deficiéncia devem ter dimensdes de 1,20 m x 1,20 m e declive de
8,33 %.

Ainda nas rampas de acessibilidade e ao longo do perimetro do passeio serdo instaladas faixas

de piso tatil conforme indicagdes em projeto.

RECOMENDAGOES:

Com a finalidade de obter-se um ajustamento perfeito entre os elementos intertravados, serdo
observadas as seguintes recomendagoes:

- Os elementos serdo dispostos em angulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que deve ser
objeto de verificagdes periddicas;

- As juntas entre as unidades vizinhas ndo devem exceder de 2 a 3 mm;

- O assentador, ao colocar os elementos, deve movimentar a mao no seu sentido, estando ele de
pé sobre a area ja pavimentada;

Para a compactacdo final e definicio do perfil da pavimentagdo serd empregadas
compactador, do tipo placas vibratorias portateis, de forma que ndo possibilite o afundamento da
base e/ou do piso a ser executado;

- As juntas da pavimentagao serdo tomadas com areia ou po-de-pedra, utilizando-se a irrigacao

para obter-se enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos.

4.4 Sinalizagao:

4.4.1. Sinalizacao horizontal
A sinalizagdo horizontal serd composta pelas faixas de pedestres, que serdao pintadas

sobre o pavimento de pedras regulares; Para a pintura, devera ser empregada tinta de demarcagao
viaria na cores indicadas, com adicdo de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma

quantidade de 250g por metro quadrado.



4.5 Meio-Fios:
Os meio-fios serdo pré-moldados com as dimensdes 30x12x100 cm. Como meio-fios,
entendem-se todos os elementos que delimitam a via de trafego.
Os meio-fios serdo colocados em valas devidamente niveladas e apiloadas, em perfeito prumo
e alinhamento e de modo que ndo sofram qualquer tipo de recalque ou perda do alinhamento. A
face superior do meio-fio devera estar 14,00 cm acima da pavimentagdo a ser executada, sendo
este desnivel seguido nas demais vias publicas que delimitam as ruas adjacentes apos a realizagao

do calgamento destas mesmas.

5 .0 Drenagem Pluvial

OBS: Todos os servigos de Drenagem pluvial serdao executados pela Prefeitura

Municipal de Santo Antonio do Planalto.

6.0 Arquibancadas:
As arquibancadas e escadas serdo executadas e concreto com malha de aco em tela soldada
nervurada espagamentos 15x15cm e didmetro minimo de 4.2mm.

O terreno devidamente nivelado devera ser compactado, preferencialmente com compactador
mecanico tipo “sapo” sobre o qual devera ser depositada camada nao inferior a 3 cm de britan® 2 .
Compactacdo do solo onde aterrado em camadas ndo superiores a 20cm,;

Instalagdo de lona preta 150 micras em toda a extensdo do solo onde serd langado o concreto. Esta
lona plastica terd a fungdo de impedir que a “’nata’’ do concreto seja perdida por absor¢do do solo,
sendo recusado o uso de lonas velhas.

Instalacdo da malha (tela soldada) 4.2mm 15X15c¢m a uma altura da base de 2,5cm.

Langamento do concreto usinado com Fck de 20Mpa com 10cm de espessura e conformacgdo de sua
massa com réguas metalicas, e conforme detalhe de projeto.

O concreto sera desempenado como acabamento final.

Corrimao para Protecgao:
Para proporcionar protecdo aos transeuntes, serdo executados em todo o perimetro das
arquibancadas, rampas e escadas, protecao em tubos de aco galvanizado parede minima de 2.00mm,

que servirdo também como corrimao, com bitolas e dimensoes detalhadas em projeto.



A unido entre os tubos sera feita por meio de solda com posterior lixamento e aparelhamento da
mesma, também nao poderdo conter arestas vivas, ou seja com cantos perfeitamente arredondados,
como intuito de evitar pontos cortantes ou que oferecam perigo aos transeuntes.

Para fixagdo os tubos deverdo ser chumbados na estrutura do murro de contengdo com o minimo 20

cm de ancoragem .

7.0 Canteiros:
Nos locais indicados em projeto serdo executados canteiros alvenaria de 1/2 vez com tijolos
cerdmicos macigos, assentados com argamassa no trago 1:2:8 (cim,cal,areia)
Os canteiros receberdo revestimento em chapisco e reboco desempenado no trago 1:2:8
(cim,cal,areia), com espessura de 20mm, para posterior acabamento em tinta acrilica em duas

demaos.

6. ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construgao. Todos os servigos
deverdo ser examinados pelo responsavel técnico do projeto, que constatard se os mesmos foram
executados de acordo com as especificagdes e se necessitam ser refeitos ou ndo. Qualquer duvida

deverd ser sanada com o responsavel técnico do projeto da obra.

Santo Antonio do Planalto, 25 de Outubro 2018.
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